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创造价值：
倍福物联网及数据分析解决方案



物联网与数据
分析：新机遇，
新业务模式

作为基于 PC 控制的技术专家，倍福可以提

供全套硬件和软件模块以实现通用机器控制

方案。倍福集成化的物联网和分析功能为设

备制造商提供新机遇，帮助他们采用全新的

机器架构提升产品的市场竞争力。这些架构

可以记录和跟踪历史运行参数以及对生产效

率的影响，等等。设备制造商可以实现新业

务模式并交付设备，用户可以自由选择让这

些设备通过公有云或私有云的简单集成以实

现全面的物联网方案和基于云的服务。
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可为最终用户带来的
好处

 � 降低生产成本

 � 提高产品质量

 � 优化生产概览/透明度

 � 减少设备停机时间

 � 提高生产效率和利用率

 � 基于云的服务（预测性维护）

简化物联网集成 

 � 系统集成 TwinCAT IoT
 � 基于开放式标准协议的云连接  
 � 一个工程平台

 � 物联网边缘设备（IoT Edge device），

也用于升级改造

简化数据分析

 � 系统集成 TwinCAT Analytics
 � 轻松存储和分析数据

 � 各种简单而有用的算法

 � 自动代码生成

 � 个性化分析操作台界面

+

为设备制造商带来的
好处

 � 降低设备成本

 � 简单快速诊断：预测性维护/减少   
差旅费用

 � 设备/过程优化

 � 新业务模式

=
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数据记录

基于当前的 EtherCAT 网络和不同

的拓扑结构，可以使用多种不同

的现场总线系统记录设备中的传

感器数据。

通信

传感器的数据可以依照通信标准

进行通信，而这些标准可以简单

而安全地集成到现有的 IT 基础网

络中。

从数据记录到
操作台界面的
简易路线

倍福的理念非常简单：倍福使得从现场记录

数据到通信和历史数据，再到客户专用的 
HMI 方案架构中的数据分析变得简单。物联

网和数据分析方案可以直接集成到现有的运

行环境和现有的 IT 基础架构中。控制系统中

集成的传感器用来记录数据。现场总线可用

于通信，同时标准协议用于与云服务器交换

数据。简单性带来丰厚回报：大大降低了成

本，减少了工作量，同时缩短培训时间。

4



分析

在 TwinCAT 开发环境中，用户

可以完全使用 PLC 代码来配置

分析方法和查看数据。

存储历史数据

可以长期记录所有通信数据，

为后续分析提供依据。
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设备

数据记录

通信

kWh
-3dB

新型、现代化设备

倍福控制器

TwinCAT IoT

简单安全
地上云

从 IBM Watson 到 Amazon Web Services、 
Microsoft Azure、Google IoT 等等：用户

可以在倍福控制架构中自由选择他们的

云服务供应商。无论底层情况如何，连

接本身并不复杂，而且由于已经加密，

因此也很安全。如果是新系统，设备和

生产数据通过倍福控制器和 TwinCAT IoT 
发送给云端，而倍福的工业 PC 也可用

作物联网系统改造方案中的辅助设备。

第三方系统也可以采用类似的方法连接

到云端。对于小型 IoT 解决方案，推荐

使用物联网总线耦合器直接连接现场级

数据。
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. . .

P

系统改造 第三方云提供商 即插型上云

现有的倍福控制器

倍福边缘控制设备

TwinCAT IoT

倍福边缘控制设备

TwinCAT IoT

倍福物联网总线耦合器

IoT Device现有的外部控制器
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操作台界面

分析

存储历史数据
存储

维修技术人员和设备制造商用

的分析软件

TwinCAT Analytics

基于 PC 的控制
技术简化数据
分析

倍福的 TwinCAT Analytics 方案让集成在控

制系统中的条件性或连续数据分析成为可

能。例如，TwinCAT Analytics 服务工具优化

并简化了技术人员的调试工作，而 Workbench
则提供更广泛的功能和自动程序代码生

成。Workbench 支持在实时核组件上全天候

进行一致且无缝的数据分析。设备制造商

不仅可以通过这种方式为客户提供个性化

数据分析解决方案，甚至可以提供全新的

预测性维护方案。
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设备制造商和最终用户用的

操作台界面

通过分析工具轻松获取全天候

数据分析结果

. . .
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网关工业 PC

TwinCAT IoT

宿舍 1...160

...

OPC UA

AMQPAMQP

访问授权

学生

助理研究员

设施管理员

系统集成商

机器学习

power BI

报警

数据存储

使用的服务

物联网应用
举例：全天
候电能管理

TwinCAT IoT 在此应用中用于在大学环境

框架内实现基于云计算的能源管理解决方

案。一栋有 160 间宿舍的学生宿舍楼配备

了自动化技术来记录能耗。记录的能耗数

据通过安全传输通道从中央网关 PC 传输到

云端，然后在云端记录能耗数据，并通过

一系列服务进一步进行分析，并再次提供

给不同的用户群体。此外，学生能够访问

自己的能耗值，这样他们可以在最终项目

的框架内开发高效的分析算法。

当然，访问电能数据对设施管理也很有意

义，可以管理和监测能耗。通过使用 Micro-
soft Azure 上相应的云服务成功实现了数据访

问管理。
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维修技术人员

技术支持中心

数据科学家

管理员

维修技术人员

AMQP

最终用户 1

TwinCAT IoT

设备 1

TwinCAT IoT

设备 2

TwinCAT IoT

设备 1

最终用户 2

AMQP

物联网应用
举例：按需
服务

TwinCAT IoT 在此应用中用于实现基于云的

按需服务解决方案。分布在全球各个最终

用户处的机器应用程序将维护相关的状态

信息（例如彩色墨盒的液位）发送给云，

以便安全访问为设备制造商存储在那里的

数据，并能够为不同部门带来好处。根据

与最终用户签订的维护合同在新业务模式

框架中达成协议，设备制造商不仅自己销

售设备，而且作为维护合同的一部分，还

负责维护和补充运行设备所需的所有（有

限的）生产资源。由于云端中所有与维护

相关的状态信息都可查看，设备制造商可

随时准确了解相应资源的使用情况，并可

根据需要派遣服务技术人员执行补充，在

过去，这是一项在不知道实际值的情况下

不必要但又不得不定期执行的任务。
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MQTTMQTT

MQTT MQTTMQTT

维修技术人员（地理位置无关）

操作台界面

设备制造商（地理位置无关）

公有云

TwinCAT Analytics TwinCAT Analytics

设备控制客户 1

TwinCAT Analytics

设备控制客户 2

TwinCAT Analytics

设备控制客户 n

TwinCAT Analytics

分析工具应用
举例：采用数
据分析的新业
务模式

设备制造商希望进一步加强与客户的联系。

为此，设备制造商提供设备监测和维护服

务。TwinCAT Analytics 用于在技术上实施解

决方案。因此在位于现场的设备计算机上针

对此目的对 TwinCAT Analytics Logger 进行了配

置。Logger 高精度地循环记录设备中的过程

数据，并将其发送给公有云平台中，通过本

地 MQTT 消息代理。使用 Analytics Workbench 
为每个设备类型创建一个数据分析模型。

维修工程师们可以同时使用它，以便通过 
TwinCAT Analytics Service 自动分析实时数据

和历史数据。使用 Workbench 可以从已执行

的配置自动生成 PLC 代码，确保使用安装在

服务器工业 PC（如 TwinCAT Analytics 运行时

容器中专用的服务器机房中的 C5240）上的 
HMI 全天候不间断地进行数据分析。售票系

统及时通知最终用户可能有哪些维护工作需

要完成，并指出最终用户可以执行哪些任务

或需要维修技术人员代表设备制造商进行

干预。
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MQTT

最终用户

MQTT MQTT

局域网

存储
操作台界面

配备 TwinCAT 2 控制器的
现有设备

配备第三方控制器的
现有设备

ADS OPC UA

TwinCAT Analytics

TwinCAT Analytics
Storage Provider

系统改造

TwinCAT Analytics

可携带传感器的 EK9160 用于设备分析

IoT Device

分析工具应用
举例：全天候
本地设备监测

在本应用中，TwinCAT Analytics 在本地网络

中用于分析最终用户的众多机器设备。最

终用户与系统集成商签订此应用的合同，

旨在提高设备可用性，并尽可能不影响现

有设备。TwinCAT IoT Data Agent 成功地做到

了这一点，通过 ADS 可以方便地查询现有

的 TwinCAT 设备。同样，第三方控制器的

数据可以直接通过 OPC UA 成功地上传到云

端。某些设备上的附件传感器可以通过总线

耦合器 EK9160 上传到云端。耦合器和 Data 
Agent 将数据循环发送给位于 C6930 上的本

地 MQTT 消息代理。运行在这台附加工业 PC 
上的 TwinCAT Analytics 实时组件被部署到现

有网络中。TwinCAT Analytics Storage Provider 
与 Microsoft SQL 数据库配套使用，用于记录

历史数据。分析本身是由系统集成商在集成

商自己的工程系统上使用 TwinCAT Analytics 
Workbench 创建的。分析主要聚焦在对机器

循环时间、机械和电子元件预期寿命的监测

以及对生产产品的质量评估上。
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TC3 
IoT Data Agent 

TC3 
Analytics Workbench

TwinCAT 3
物联网和分析功能被整合到中央控制器

中：TwinCAT 将 PLC、运动控制、测量技术以

及 I/O 和云连接集成到同一个软件平台上。

物联网及分析
软件产品概览

倍福为所有自动化领域提供各种性能等级的

综合性系统解决方案。控制和驱动技术具有

高度可扩展性，因此非常适合用于不同的应

用场合。TwinCAT 开发和控制软件将所有所

需的设备功能（如 PLC、HMI、运动控制、机

器人技术、测量技术、视觉）以及物联网和

数据分析整合到一个软件包中。TwinCAT IoT 
支持所有用于云通信的标准协议，并给智能

设备推送消息。TwinCAT Analytics 为全面的过

程数据存储和分析奠定了基础。

14



TC3 
OPC UA 

TC3 
IoT Functions

TC3 
IoT Communication

TC3 
Analytics Library

TC3 
Analytics Cloud Storage

TC3 
Analytics Logger

TC3 
IoT Communicator + App

物联网总线耦合器 EK9160

TC3 
IoT  HTTPS/REST 
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数据记录/设备

通信

倍福控制器
装有 TwinCAT 3 的 CX2000 
嵌入式控制器

TwinCAT IoT Communication

移动设备

TwinCAT IoT Communicator + App

新型、现代化设备

从技术角度来看，物联网（IoT）是由数

量快速增长的传感器（用于采集和传输

数据）互连组成的一个全球化系统。然

而，物联网一词在这个情况下也指为了优

化技术系统而应用于这一数据的规则和动

作。在这里，云系统为物联网提供技术基

础，并用作待连接设备的单个数据点。

在使用 TwinCAT 自动化软件对系统进行自

动化改造方面，传感器和过程数据可通过 
TwinCAT IoT 产品连接到云端，这不仅适用

于较新的设备应用，而且也适用于较旧的

设备应用，甚至第三方系统。

物联网：
产品和方案

AMQP,  
MQTT,  
HTTPS,  
OPC UA
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现有的倍福控制器 
装有 TwinCAT 2 的 CX5000 
嵌入式控制器

现有的第三方控制器

倍福物联网总线耦合器 
EK9160

IoT Device

倍福边缘控制设备
C6015 超紧凑型工业 PC

TwinCAT IoT Data Agent

倍福边缘控制设备
C6015 超紧凑型工业 PC

TwinCAT IoT Data Agent

第三方云提供商 即插型上云系统改造

OPC UAADS/OPC UA

. . .

AMQP,  
MQTT,  
HTTPS,  
OPC UA

AMQP,  
MQTT,  
HTTPS,  
OPC UA

MQTT, 
OPC UA
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物联网：
所有产品一览

TwinCAT IoT Data Agent 图形界面
式配置工具

TF6720 | IoT
Data Agent
TwinCAT 3 TF6720 IoT Data Agent 功能用于建立

双向通信服务，该服务通过 TLS 与基于云的通

信服务（例如 Microsoft Azure IoT Hub 或 AWS 
IoT）得以保护。同时也可以连接基于 MQTT 通
信标准的服务。Data Agent 网关应用程序既

可以直接在控制器上运行，也可以在网关 PC 
上运行，通过图形编辑器进行配置，可以在

此图形编辑器设置通信连接参数并选择待通

信的数据。TwinCAT ADS 可用作与 TwinCAT 运
行时组件进行通信的通信协议。或者，也可以

使用 IEC OPC-UA 标准，它可以用于将第三方

设备连接到云端。Data Agent 支持不同的采

样机制，以减少数据流量及相关成本，如基

于轮询机制的数据访问、OnChange 通知或  
TriggerMod，在这里可以监测某些变量值并在

到达某个阈值时，将用户选择的数据传输到

云端。

O www.beckhoff.com.cn/TF6720

TF6760 | IoT  
HTTPS/REST
与 TF6701（MQTT）类似，TwinCAT 3 功能组

件 TF6760 IoT HTTPS/REST 以 PLC 功能库的形

式为用户提供通过超文本传输协议（HTTP）
发送和接收数据所需的基本功能，它也支持 
HTTP 安全（HTTPS）通信。控制系统可以用

作一个 HTTP 客户端，向 REST API 发送请求

并接收相应的应答。在物联网通信中，经常

通过 Web 服务器提供 HTTPS REST API，以便

将某些通信过程输送给一个统一的无状态接

口。用例包括云服务配置、天气数据检索或

与信使服务（Messenger Service）的通信。

O www.beckhoff.com.cn/TF6760
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TwinCAT IoT 可为您带来的好处：

 � 简单、安全地连接云系统

 � 基于标准通信协议

 � 用于旧机器应用程序的改造方案

 � 可以提供将第三方设备集成到云端

的产品

 � 可以提供用于移动设备连接的智能

手机 APP
 
EK9160 可为您带来的好处：

 � 简单、安全地连接云系统

 � 便于实现基于 Web 的配置

 � 便于配置，无需具备编程技能

TF6701 | 物联网

通信功能组件

TwinCAT 3 TF6701 物联网通信功能组件为用户

提供通过消息队列遥测传输协议 (MQTT) 发送

和接收数据的基本功能，这些功能以 PLC 功
能库的形式存在。这样，PLC 编程人员就能够

直接从控制系统接收 MQTT 消息或者将 MQTT 
消息发送给控制系统，从而实现不同设备间的

简单数据通信。MQTT 是一种开放和标准化的

消息以及基于代理的通信协议，由于占用空间

小，因此，特别是在小型嵌入式系统中快速高

效的数据传输领域变得越来越重要。许多云

提供商允许通过此协议访问其服务，当然也有

消息代理实现工具能够在私有云应用场景中

安装和运行 MQTT 通信。 

O www.beckhoff.com.cn/TF6701

TF6710 | 物联网

功能组件

TwinCAT 3 TF6710 物联网功能组件能够建立

基于云的通信服务连接。在这种情况下，

用户可以使用各种 PLC 功能模块将过程数

据从 TwinCAT 实时组件发送到相应的云服

务或从服务接收数据。TwinCAT 物联网功

能组件在这种情况下使用 TwinCAT IoT Data 
Agent（TF6720）的协议和服务实现工具，

与 Data Agent 的实现原理相同。

O www.beckhoff.com.cn/TF6710

TF673x | IoT 
Communicator + App
TC3 IoT Communicator 能够用简单的方式将过

程数据传输给任何一个终端设备，监测状态

改变，并能够将信息发送回给设备。TC3 IoT 
Communicator 连接 TwinCAT 控制器与消息服

务，简化了 TwinCAT 开发环境中的设置，并

在 PLC 和移动操作系统之间发送和接收推

送消息与过程数据。每个端子模块都注册了

一个唯一的 ID。这样可以将信息传输给指定

的人和/或控制器。消息内的指示符定义该消

息和状态值是否被缓存并在消息服务中根据

需求提供。TC3 IoT Communicator 基于数据外

发链接（“发布/订阅通信”），因此不需要特

殊的防火墙设置。它可以轻松地被集成到现

有的 IT 网络中。您可以在 APP 商店中免费下

载用于接收、传输和显示这些消息的 APP。 

O www.beckhoff.com/TF6735

O www.beckhoff.com.cn/TF6735

EK9160 | 物联网总线耦合器

EK9160 耦合器实现了无需任何编程即可将 EtherCAT I/O 数据通过

物联网发送到云端。它实现了基于 IoT MQTT 通信协议的 EtherCAT 
信号的转发，从而实现了 I/O 数据与 Microsoft Azure 或 Amazon 
Web Services 等公有云供应商的双向通信。也就是说所有的设备

都集成了 Web 服务器，并通过网页来完成功能设置，因此无需掌

握自动化知识即可执行。

O www.beckhoff.com.cn/EK9160
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分析软件：
产品和方案

如何在通用物联网和工业 4.0 环境中获得

竞争优势？一方面通过更好、更精确和重

要的数据，但最重要的是通过快速、有效

的数据分析和适当的快速响应。这也解释

了为什么越来越多的数据分析工具正在进

入市场。但它们大多不了解设备制造商的

需求，并且在概念上也只能受限于少数几

种场景。而 TwinCAT Analytics 就是专为这个

领域开发而成的。新的 TwinCAT Analytics 开
发工具无缝集成到机器应用程序所熟悉的 

Microsoft Visual Studio® 环境中。这意味着可

以节省大量分析应用时间，因为无需进行

大量培训。此外还可以提供很多直接有关

机械工程和相关应用程序的语言专门开发

的算法。与 TwinCAT 产品领域为人们所熟知

的工具（如 TwinCAT Scope 绘图工具）进行

交互，可以简化 TwinCAT Analytics 提供的新

功能的使用。从这个意义上来说，TwinCAT 
Analytics 不仅仅能够在设备上进行自动故

障排除，而且能够永久性地全天候监控网
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络中的一台或多台设备。在这种情况下，

通往全天候监测的路径相对也比较简单，

因为可以通过轻轻按下配置工具中用于分

析的按钮生成可读的 PLC 代码。这一分析

可以与分析工业  PC 上的机器应用程序并

行执行，也可以在云系统中的虚拟机上执

行。生成的代码可以用设备制造商所熟悉

的编程语言进行扩展，以创建高度定制化

的分析。现有的代码可以一对一地传输。

最终可以基于 TwinCAT 3 HMI 设计出个性化

的分析操作台界面，为最终用户带来高附

加值。不用说，TwinCAT Analytics 不仅适用

于实时数据，而且还适用于历史数据。Ana-
lytics Storage Provider 包含此功能，它可以访

问 Microsoft Azure Blob Store 或 Microsoft SQL 
数据库。在这种情形下，用户不再需要定

义表格结构，因为 Storage Provider 在后台自

动完成这一动作，甚至访问（无论是读取

还是写入）数据时也无需掌握专门的 SQL 命
令知识。所有一切都可以通过 Target Browser 

在 TwinCAT Engineering 中运行。因此，很明

显，TwinCAT Analytics 不仅仅是一个产品，

更是一个完整的工作流程，它可以借助结

构灵活的物联网技术改写 21 世纪的应用程

序。
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MQTT

存储

MQTT

TwinCAT Analytics  
Storage Provider

TwinCAT Analytics RuntimeTwinCAT Analytics Service Tool

分析操作台界面

倍福控制器

TwinCAT Analytics Logger

装有 TwinCAT 3 的 CX2000 嵌入式控制器

现有的倍福控制器

装有 TwinCAT 2 的 CX5000 嵌入

式控制器

ADS/OPC UA

消   息代理

倍福边 缘控制设备

TwinCAT IoT Data Agent

C7015 超紧   凑型工业 PC

通信是 TwinCAT Analytics 应用场景的一个重

要方面。物联网技术具有出色的灵活性和

高性能。数据源作为 MQTT 客户端时，可以

用 TwinCAT 3 Analytics Logger 直接实时采集数

据，或者使用 IoT Data Agent 作为网关应用，

以 ADS 协议访问装有 TwinCAT 的设备或通过 
OPCUA 协议与第三方设备进行通信。除此之

外，还有像 EK9160 这样的现场设备，它们

可以直接在 MQTT 端点上发布输入数据。维

修人员可以方便地访问在线数据或查询已存

储数据。全天候不间断的分析应用同样也可

以用于所有资源。

分析软件：
产品和方案
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MQTT

MQTT MQTT MQTT

C6030 超紧凑型工业 PC

TwinCAT Analytics WorkbenchTwinCAT Analytics Runtime

生成 PLC 代码

生成操作台界面代码

分析操作台界面

倍福物联网总线耦合器

IoT configurator

现有的第三方
控制器

OPC UA

消   息代理

倍福边 缘控制设备

TwinCAT IoT Data Agent

C7015 超紧   凑型工业 PC

操作台界面

通信/数据记录

存储历史数据

分析
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流中检索它们。这样就能够以精确的循环

方式与 Scope View 中的其它信号关联。产品

组件之间的交互特别在诊断机器行为方面

有优势，并能够突出优化潜力。由于使用

了物联网技术，用户在哪已经不重要，这

意味着维修技术人员可以从几乎任何位置

执行系统和设备诊断。

O www.beckhoff.com.cn/TE3520

TE3520 | TC3 
Analytics Service Tool 
TwinCAT Analytics Service Tool 是设备调试

和维修工程师的理想选择。通过物联网连

接可以检索实时和历史数据以进行分析。

此外，还可以分析由 Analytics Logger 在设

备计算机上创建的二进制文件。分析在 
Microsoft Visual Studio® 中进行配置，用户

可以在这里轻松访问算法工具箱，以实施

相关的生命周期、循环时间、包络线或组

件计数器分析。算法的输出可以用作其它

算法的输入，或者直接在图形编辑器中作

为结果输出。通过使用 TwinCAT 系列中人

们所熟悉的 TwinCAT Scope 绘图工具进行

的并行记录可以轻松显示信号通路。用户

可以直接将分析结果从分析配置工具中拖

出并放入绘图工具中，以标记数据流中哪

些位置是重要的。它们可以是简单的最小

值和最大值，也可以是逻辑运算符结果，

例如，逻辑运算符结果可以用于逻辑地链

接设备控制器中的事件，从而再次在数据

TE3500 | TC3 
Analytics Workbench 
TE3500 Analytics Workbench 允许基于多个空

间分布的源不间断地进行数据分析。使用图

形编辑器中的拖放功能可以非常简单地使用

大量有用的分析算法，以便创建一个个性化

的分析配置。这方面的关键是有一个可以直

观操作的配置工具，它作为独立的 TwinCAT 
项目集成在 Microsoft Visual Studio® 中。算法

的表示被严格分为三个区域，即输入、参数

和输出。MQTT 输入数据通过 TwinCAT Target 
Browser 进行选择，并通过 Analytics Storage 
Provider 提供实时数据和历史数据。配置好

后，即使在不同的网络中，配置结构也可以

非常清晰，结果可以直接在图形编辑器中显

示。一旦准备好的分析完成并经过测试后，

只需轻击鼠标即可将此配置转换为可读的 
PLC 代码和相应的基于 HTML5 的分析操作台

界面。自动生成的 PLC 代码可以直接被下载

到装有 TF3550 或 TF3551 Analytics Runtime 的设

备上，并且可以全天候与实际数据源（即生

产设备）和供应分析结果并行运行。当然，

应用程序开发人员可以单独改进生成的结构

化文本。最终，这就是用户从各自的机器应

用中已经熟知的编程语言。在这种情况下也

可以使用倍福的标准 PLC 功能库。TC3 测量

功能库尤其适用于扩展分析功能，例如状态

监测功能库。由于具有这些功能特点，Ana-
lytics Workbench 特别是在以简单明了的方式

实现物联网项目中可以为设备制造商和自动

化组件供应商提供很多支持。基于 MQTT 的

TwinCAT
Analytics：
全部产品一览
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Workbench 和 Service Tool 的核心优势：

 � 扩大供给：通过数据分析开发新业

务模式

 � 节省时间：自动生成 PLC 代码可以

更快地实施个性化 IoT Analytics 应用

程序

 � 简化开发：熟悉的软件开发环境和 
TwinCAT 系统中的标准工具带来诸多

好处

 � 灵活性更高：TwinCAT IoT 可以在本

地设备上、网络、私有云或公有云

中运行

数据通信让数据能够独立于位置进行处理和

使用。同时还可以基于 TwinCAT 3 HMI 定制

操作台界面。用户既可以通过部署向导中的

选项，也可以通过映射向导，将自己的 HMI 
框架控件整合到操作台界面的生成过程中。

此外，这种 HMI 代码也不是一个黑盒子，

可以用 TwinCAT HMI 开发工具进行编辑。例

如，这样可以让您为不同的目标群体定义访

问授权：设备操作人员、生产经理或设备制

造商的维修人员。最终，通过 Analytics
Workbench 能够实施基于数据的新业务模式。 

 

O www.beckhoff.com.cn/TE3500

用于评估 Analytics Workbench 中的历史数据的配置工具
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TF3550 | TC3 
Analytics Runtime
TwinCAT 3 Analytics Runtime 是用于连续性数

据分析及其显示的产品。Analytics Workbench 
可以帮助用户轻松实现对设备及其它应用

的 24/7 全天候监测。自动生成的 PLC 代码

和所生成的  HMI 操作台界面可以下载到 
Analytics Runtime 中。这种类型的容器可以

在本地、远程硬件或虚拟机中实施。产品的

核心部分是一个传统的 PLC Runtime 环境，

因此它具有与设备应用本身相同的稳健性。

此外，Runtime 还包括 TwinCAT HMI Server，
它可用于显示分析操作台界面，并为算法

提供许多标准控件或个性化控件。总的来

说，Analytics Runtime 是一系列不同的授权。

除了 PLC Runtime 和 HMI Server 之外，还包括

具有很多算法的 Analytics PLC 功能库、用于

存储供应商连接的 PLC 功能库、通过 MQTT 
和 HTTPS/REST 实现的物联网连接，以及允

许多个用户同时查看所设计的操作台界面的 
HMI Client Pack 3。在任何时候都可以使用更

多的单个授权进行扩展，例如，实现数据库

连接或在 PLC 中使用更多的算法。

O www.beckhoff.com.cn/TF3550

通过趋势线图和停靠在侧面（在所有页面上显示相同的整体系统状态）的交通灯生成深色主题的操作台界面

自动生成带数据源复用器、并切换到历史数据的

操作台界面

TwinCAT
Analytics：
全部产品一览
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通过趋势线图和停靠在侧面（在所有页面上显示相同的整体系统状态）的交通灯生成深色主题的操作台界面

浅色主题的操作台界面，用于算法和整个站点的复位按钮

处于激活状态
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TwinCAT
Analytics：
全部产品一览

TF3500 | TC3 
Analytics Logger
TwinCAT 3 Analytics Logger 以同步于设备周期

的方式记录设备控制器的过程和应用数据。

该款记录工具具有高性能特点，因为它直接

在 TwinCAT 控制器的实时环境中运行。可以选

择将记录的数据存储在设备控制器硬盘上的

某个文件中，并通过环形缓冲区功能进行回

放，或通过物联网通信协议传送给消息代理。

在这种情况下，可以在熟悉的 Microsoft Visual 
Studio® 中的 TwinCAT 3 开发环境中方便地进

行所需的配置。可以通过复选框轻松将过程

映像的所有变量和 PLC 应用程序添加到配置

中，无需编程。

O www.beckhoff.com.cn/TF3500

TF3520 | TC3 
Analytics Storage Provider 
TwinCAT 3 Analytics Storage Provider 是一个物联

网客户端，是连接一个或多个用于存储来自

各种来源的原始数据和分析数据的存储器的

接口。数据被当作二进制 Blob 存储在存储器

中。Microsoft Azure Blob 和带有 Microsoft SQL 的
本地部署数据库支持公有云。因此可以覆盖

这两个应用程序。用户也无需关心数据的结

构和存储，因为 Analytics Storage Provider 会自

动处理。存储界面可以通过 VisualStudio® 中的 
TwinCAT 开发组件方便地进行配置，通过 Twin-
CAT Target Browser 为读取和写入方向中央系统

选择数据。历史数据的来源可以包括 Analytics 
Logger、IoT Data Agent、EK9160 和 Analytics Work-
bench。

O www.beckhoff.com.cn/TF3520

TF3510 | TC3 
Analytics Library
TwinCAT 3 Analytics Library 是具有大量分析功

能和应用程序数据的 PLC 功能库。该功能库

可以在设备控制器上使用，也可以在具有物

联网通信连接的远程分析系统上使用。功能

模块具有简单及更复杂的功能。范围包括边

沿计数器、寿命监测、机器周期分析以及数

学函数和包络曲线监测。可以按照相同的方

式计算最小和最大输入信号值，并通过逻辑

运算符连接在一起。所有模块都适用于面向

对象的应用程序设计，并使用 IEC 61131-3 编
程语言的最新功能。 

O www.beckhoff.com.cn/TF3510

Analytics Storage Provider 
可以同时管理多个记录
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Runtime、Library、ASP 和 Logger 的
核心优势：

 � 降低成本：具有吸引力的许可证

包映射完整的工作流程

 � 节省时间：配置取代编程

 � 处理更轻松：设备制造商和自动

化专家专用的算法以及几乎全自

动的数据存储

 � 所有操作选项：使用物联网技术

实现在线场景或者收集和分析离

线数据

TF3551 | TC3 Analytics 
Runtime 基本组件

TwinCAT 3 Analytics Runtime 基本组件是一个

容器，在 Analytics Workbench 中生成的分析

应用程序在这个容器里运行。这个应用程

序可以连续分析从现场设备中采集到的数

据。Runtime 可以安装在本地、远程硬件或

虚拟机上。它非常适用于在无显示模式下

运行分析，或者能够使用客户专属的可视

化系统时。然后，这种操作台界面可以通

过 TwinCAT 提供的大家所熟悉的连接工具访

问分析数据。总的来说，Analytics Runtime 
基本组件是一系列不同的授权，包括一个 
PLC Runtime、Analytics PLC 功能库、Storage 
Provider 功能库和物联网连接。

O www.beckhoff.com.cn/TF3551

自动生成用于 Analytics Runtime 的 PLC 分析代码
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借助基于物联网的数据分析
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