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ATRO 模块化机器人：机器人自动化技术

AI 辅助工程助力更高效地实现控制编程
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Vision： 完整的系统集成式工业
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工业 PC 公司

工业 PC 是 PC 控制技术的核心硬件。倍福可以为各种应用场合提供合适的基于

开放式标准的工业 PC，使得各种配置能够满足各种控制需求。

无论是适合 DIN 导轨安装、结构紧凑的嵌入式控制器，还是控制柜式工业 PC 

或是面板型 PC，自主研发的主板使得倍福能够对 IT 发展潮流和客户要求迅速

做出响应。

 � 有多种型号的工业 PC 和嵌入式控制器

可供选择

 � 搭载各种处理器的高性能 PC：从 Intel® 
Celeron® 到 Core™ i9 处理器

 � 所有工业 PC 和嵌入式控制器都可长期

供货

 � 作为 PC 控制技术的发明者，倍福与全球

技术合作伙伴英特尔和微软公司一直保

持着良好紧密的合作

 www.beckhoff.com.cn/ipc
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C60xx 超紧凑型工业 PC 系列产品又新增了性能更

加强大的 C6040-0090。只有持续使用最新的 Intel® 
Core™ 处理器（目前已发展到第 13 代）才能实现这种性

能上的飞跃。Intel® Core™ i5、i7 和 i9 处理器采用性能核

（P 核）和能效核（E 核）共存的混合设计，让应用程序

可以在总共 24 个真核上实施。

C6040 特别适合用于复杂的多轴控制、HMI 应用和周期极

短的应用，以及机器学习和机器视觉应用。

搭载第 13 代 Intel® Core™ 处理器
的超紧凑型工业 PC

超紧凑型工业 PC 和配备 3.5 英寸主板的工业 PC 现在可搭载第 11 代 Intel® Core™ 处理器

配备 3.5 英寸主板的 CPx2xx、C5210、C65xx 和 C69x0 系列工业 PC 以及 C602x 和 C603x 系列

超紧凑型工业 PC 现在可以搭载采用了 Intel® Speed Shift 技术的第 11 代 Intel® Core™ 处理器，它可以

单独设置每个内核的主频。即使在基频下，新一代处理器也能为配备 3.5 英寸主板的 PC 提供明显

更高的计算能力。而 C603x 系列工业 PC 的散热性能更好，因此可以搭载更高级别的 CPU。这使得

单独配置后的每个内核都能够长时间睿频。

所有搭载第 11 代 Intel® Core™ 处理器的工业 PC 均提供速度为 10 Gbit/s 的第 2 代 USB 3.2 接口，它

的传输速度是其前身的两倍。

 www.beckhoff.com.cn/c6040
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倍福的新型 CX82xx 嵌入式控制器系列搭载的是高性能的 ARM Cortex™ A53 双核处

理器，因此算力更高。CX9240 搭载的是性能更强大的四核处理器。CX9240 配有

两个独立的 1 Gbit 以太网接口，能够显著提高传输速率。

配备高性能 CPU 架构且算力更高的
紧凑型控制器

 www.beckhoff.com.cn/cx82xx
 www.beckhoff.com.cn/cx9240

集成多功能 I/O 的小型控制器

搭载 ARM Cortex™-M7 处理器的 CX70xx 系列嵌入式控制器通过一个 
PROFIBUS 从站（CX7031）、一个 CANopen 指令器（CX7050）和一个 CANopen 
响应器（CX7051）补充。

 www.beckhoff.com.cn/cx70xx

5技术规格若有变更，恕不另行通知。



 www.beckhoff.com.cn/io

 www.beckhoff.com.cn/ethercat

 � 全面的模块化 I/O 适用于所有信号

类型和现场总线系统

 � 通用型产品系列优化用于 EtherCAT
 � 高投资保障：成熟的 I/O 技术，已

在现场成功应用超过 25 年
 � 倍福是 I/O 先驱，开发了总线端子

模块方案及 EtherCAT 总线

I/O 公司

倍福为所有通用的输入输出信号和总线系统提供全系列现场总线组件。从防护

等级为 IP20 的总线端子模块到防护等级为 IP67 的现场总线端子盒，品种齐全，

应有尽有，适用于各种信号类型和现场总线系统。除了用于传统总线系统的组

件之外，倍福还提供针对 EtherCAT 进行过优化的集成式产品系列。EtherCAT 是

由倍福发明的一款针对工业自动化的实时以太网解决方案，已经成为一种全球

范围内先进的技术标准，具有性能出色、操作简单的特点。它可以实现高精度

机器和设备控制，同时显著提高生产效率。

6



 www.beckhoff.com.cn/ethercat
 www.ethercat.org.cn

由倍福开发的 EtherCAT 超高速

通信技术 20 年来取得了巨大成

功，早已成为全球开放性实时

以太网通信标准。

EtherCAT 通信技术
已经过 20 年的实践验证

用于 Ethernet APL 现场设备的

本安型 EtherCAT 端子模块

ELX6233 EtherCAT 端子模块可以直接连接防

爆区 0/20 区和 1/21 区中的 Ethernet-APL 现场

设备。ELX6233 根据 SPAA（TS10186）端口规

范为传感器供电，并通过 PROFINET 将其集

成到系统中。使用灵活的 EtherCAT 系统结构

和广泛的 ELX 产品能够将 Ethernet-APL、HART 
或简单的数字量信号集成在同一个端子模块

网段中。

 www.beckhoff.com.cn/elx6233
 www.beckhoff.com.cn/ethernet-apl
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第二代授权密钥产品配备了一个用于存储 TwinCAT 3.1 授权文件

的本地数据存储器和一个用于检测物体存在情况的接近传感器：

EL6071 EtherCAT 端子模块和 C9900-L101 U 盘。配备 RTC（实时时钟）的

设备提供基于时间授权的功能，并配备了可更换电池（纽扣电池）：

EL6072 EtherCAT 端子模块和 C9900-L102 U 盘。这些设备在出厂时也已经

预装授权，版本为 -0033。

 www.beckhoff.com.cn/el6071
 www.beckhoff.com.cn/el6072
 www.beckhoff.com.cn/c9900-l101
 www.beckhoff.com.cn/c9900-l102

符合 IEC 标准的模块化混合型连接器助力提升用户安全以及打开新市场

倍福的混合型连接器是首批符合未来 IEC 61076-2-118 标准的产品之一。此

项标准预计将于 2024 年底正式发布。此项全球标准的制定旨在确保客户或

用户安全：无论是在供应链和第二供应商策略方面，还是在成熟和广泛采

用的标准所定义的产品可靠性水平方面。混合型连接器产品系列已经在现

场应用中得到充分验证。混合型连接器主要用于通过单电缆供电和传输数

据，节省电缆和连接器的使用。它有一个统一的可以用于 B12、B17、B23 
和 B40 所有四种尺寸的数据模块。

 www.beckhoff.com.cn/ej8906-0005

快速、便捷地集成到 EJ 系统中

EJ 入门套件可以帮助客户快速了解 
EtherCAT 插拔式模块。EJ 入门套件

包含预定义的电路板和相应的模块

插槽，可用于执行简单的测试方案，

客户可以从 EJ 产品系列中灵活选择

所需的模块。

TwinCAT 授权密钥管理设备

 www.beckhoff.com.cn/hybrid-connectors
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EtherCAT P 端子盒 ERP3504-0022 
专为控制柜外的电阻桥测量而开

发。它是一款防护等级高达 IP67 的产

品，设计用于现场侧直接测量，使用金

属外壳增强抗干扰能力，同时支持电位

计、Pt1000（热电阻）和 ±10 V 测量。

它的采样率与 ELM3504 一样，也是 
10,000 sps。此外，它还具有与 ELM3x0x 
端子模块相同的技术特性。

 www.beckhoff.com.cn/erp3504-0022

现场侧电阻桥测量

 www.beckhoff.com.cn/el2574

指示灯亦或动画效果：EtherCAT 端子

模块助力控制  LED 像素灯

倍福最新推出的 EL2574 可以用于集成控制

芯片的 LED 灯。这些 LED 像素灯可以组成带

状或矩阵，通过不同的方式控制所有的 LED 
灯，营造出指示灯或动画等效果。EL2574 支
持灯光拣选、设备状态显示、位置标志或舞

台演出等应用。

通用型多接口 I/O 产品

EtherCAT 端子模块 EL8601-8411 和防护等级高达 IP67 的 
EtherCAT 端子盒 EP8601-0022 都是多接口产品，将可配置的数

字量和模拟量输入输出结合于一体。数字量输入也可用于编

码器或用作计数器，而数字量输出则可作为 PWM 信号实现。

模拟量输入/输出可以被配置为电流或电压信号。

多接口 I/O 可为仅需处理少量复杂信号的应用提供了紧凑型解

决方案， 应用范围广泛，可以作为嵌入式控制器 CX7000 的理

想组件。

 www.beckhoff.com.cn/el8601-8411
 www.beckhoff.com.cn/ep8601-0022
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 www.beckhoff.com.cn/motion

 � 可满足各种性能等级需求的伺服

驱动产品系列

 � 集成式安全技术确保满足安全性

能等级 Ple；紧凑型驱动技术可 
满足安全性能等级 PLd

 � 作为单电缆技术和 XTS 磁驱柔性 
输送系统的先驱，倍福专注于生

产高效、紧凑的运动解决方案

运动控制公司

倍福的驱动产品可以与 TwinCAT 自动化软件提供的运动控制解决方案结合使用，

构成一套先进而又完整的驱动系统。倍福基于 PC 的控制技术是实现高动态性单轴

和多轴定位任务的理想选择

具有高性能 EtherCAT 系统通信功能的 AX5000 和 AX8000 系列伺服驱动器具有出色

的性能与动态性。采用单电缆技术（OCT）的伺服电机将动力及反馈系统整合在

一根标准电机电缆中，从而减少了材料和调试成本。
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可轻松插拔的电机模块和

连接模块助力打造个性化

的机器人解决方案

集成的介质传输接口

允许所有轴双向无限

制旋转

一站式提供各种

匹配的软件和硬

件组件

ATRO 模块化机器人：
机器人自动化技术

倍福的 ATRO 系统是一款模块化的工业

机器人系统，可以根据不同的应用需求

灵活组合，组装成造型最为匹配的机器人。集

成驱动功能的标准电机模块，加上各种形状设

计和长度的连接模块，可以实现近乎无限的机

械组合。控制设备完全集在整个 TwinCAT 控制

平台中，因此可以直接使用各种成熟的自动化

功能。

 www.beckhoff.com.cn/atro
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用于紧凑型驱动技术的电动缸

专为 ELM72xx 设计的 AA3100 电动缸系列适用于 24 至 48 V DC 的超低电压范围，

将倍福电动缸的应用范围扩大到紧凑型驱动产品。 AA3100 系列电动缸非常适合

用作直驱装置，用于加工过程作用力大和高速的应用场合。它充分利用了伺服

技术在力、动态性和紧凑性方面的优势，如可控定位、堵转时的保持制动器和

高能效。取决于负载，两种不同尺寸的法兰可提供 2650 至 12000 N 的峰值力和 
0.12 至 0.56 m/s 的最大速度。

 www.beckhoff.com.cn/aa3100

用于紧凑型驱动技术的高动态、模块化直线伺服电机

AL8100 直线电机完善了用于 24 至 48 V DC 低电压范围

的紧凑型驱动技术的直线伺服电机产品系列，宽度为 
50 mm（AL812x）。

AL8100 系列与配备金属外壳的 ELM72xx 系列高性能伺服

电机端子模块最佳匹配。这些电机除了应用范围广泛和

具有高灵活性之外，其开发和生产全部都在德国，可以

保证一贯的高质量生产水平，确保提高产品的耐用性和

可靠性。

用于创新型旋转和直线电机的
紧凑型驱动技术

 www.beckhoff.com.cn/al8100
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新的 F3 法兰尺寸，扭矩高达 2.85 Nm，用于集成式伺服驱动器

AMI812x 驱控一体电机将伺服电机、功率输出部分和现场总线接口结合于

一体，外观小巧，进一步完善了倍福紧凑型驱动器技术产品系列（最高 48 V DC），可满足

所有运动控制要求，并扩大了扭矩范围。AMI8100 可被用作 EtherCAT 从站，能够直接放置在设备

上，无需控制柜和上游 I/O 层，能够实现无控制柜的高度紧凑型设备。

作为该系列的扩展，AMI813x 有三种长度，堵转扭矩范围为 1.25...2.85 Nm，法兰尺寸为 F3。与法兰尺

寸 F2 一样，AMI813x 可选配多圈绝对编码器，无需备用电池，并配有零齿隙抱闸。AMI813x 可以与所

有法兰尺寸为 F3 的行星齿轮减速机配套使用。

 www.beckhoff.com.cn/ami813x
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 www.beckhoff.com.cn/automation

 � 高效、通用的开发环境

 � 可以使用不同的语言编程

 � 开放、独立于硬件的控制系统使得

在自动化和控制组件方面的选择有

极大的自由

 � 可满足各种性能等级需求的控制平

台：从单核处理器到多核处理器

 � 所有控制功能都整合在同一个中央

平台上：PLC、运动控制、机器人 
技术、测量技术等

自动化软件公司

倍福可为自动化的各个领域提供不同性能等级的综合性系统解决方案。倍福

控制技术具有可扩展性：从高性能工业 PC 到迷你 PLC 一应俱全，可满足各种

应用需求。TwinCAT 自动化软件在一个软件包里集成了带 PLC、NC 和 CNC 功

能的实时控制系统。
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倍福近日为 TwinCAT XAE 开发环境开发出了一款 TwinCAT Chat 客户端。这样

就可以在开发 TwinCAT 项目过程中很方便地使用 OpenAI 公司的 ChatGPT 等
大型语言模型（LLM），以提高编程效率。

通过这种方式，可以使用 LLM 完成代码自动生成或者代码优化/重构，甚至编写

文档。LLM 在聊天请求后创建的代码可以直接拖拽到实际工程项目中并立即使用。

此外，它可以为编程人员提供更好的支持，因为通过聊天请求，可以立即得到

有关 TwinCAT 所有常见问题的答案。

AI 辅助工程助力更高效地
实现控制编程

 www.beckhoff.com.cn/llm

 www.beckhoff.com.cn/te5960

TwinCAT 3 Autotuning 助力简化伺服轴的调试工作

有了 TE5960 TwinCAT 3 Autotuning，驱动器优化不再是专业人员的专属领域。驱动

器参数的迭代整定程序有利于识别机械装置以及负载惯性、控制器参数和滤波器设置。

计算出的参数可以通过 TwinCAT 3 Drive Manager 2 直接加载到伺服驱动器中。只需几秒

钟即可完成调整优化过程，比以前的手动方法更加高效。同时，专业人员仍然可以很

容易地进行优化，因为优化结果在波特图中显示了振幅和相位裕度。
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对于冗余的控制器操作，TF1100 
TwinCAT 3 Controller Redundancy 通过

其系统集成的软件解决方案只需几个简单

的步骤，就能够将两台运行相同 PLC 程序

的标准工业 PC 设置成为冗余控制器运行。

两台控制器之间实时网络通信实现了所需

的同步，由于使用的是标准以太网，因此

无需使用专用的硬件组件。这样可以轻松

确保，在任何时候两台工业 PC 中只有一台

控制现场总线模块，并且两台配备相同数

据库的工业 PC 同步执行控制程序。当某台

控制器出现故障时，另一台控制器将接管

操作，以防止设备停机和数据丢失。

有了最新版本的 TwinCAT 3 Build 4026，倍福通

过增加模块化和额外的扩展功能，为自动化

开发工作提供了更大的灵活性。

由于在新的、模块化的 TwinCAT Package Management 
设置中的创新，用户可以根据偏好选择、安装和

更新特定的软件包。这样，就能独立安装，需要的

时间要少得多。TwinCAT 3.1 Build 4026 还支持 Visual 
Studio 2022，构成了另一个重要的发展飞跃。这为

软件开发提供了一个 64 位的环境，使更多的内存可

以被分配于大型项目。通过一系列小的功能的改变

使得 PLC 编程也得到了加强，进一步提高了 TwinCAT 3 
的编程效率。

关于 TwinCAT 3.1 Build 4026 新功能的所有详细信息：

TwinCAT 3.1：
Build 4026

TwinCAT 3 Controller Redundancy 
助力实现冗余的控制器操作

 www.beckhoff.com.cn/tf1100
 www.beckhoff.com.cn/redundancy

 www.beckhoff.com.cn/build4026
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优化与电动汽车充电站
的通信

倍福最新推出的 TF6771 TwinCAT 3 
IoT OCPP 不仅支持基于 WebSocket 

的 IoT 通信，而且还支持开放充电点协议

（OCPP），进一步完善了 TwinCAT IoT 产
品系列。OCPP 规范了电动汽车充电桩与

相应的中央管理系统之间的通信。

当在设备中实施 OPC UA 技术时，

重要的是建立与配套规范或客户

特定信息模型的一致性，以便设备能够

尽可能顺利地集成到现有的和标准化的

环境中。

OCPP 产品解决了两个控制用例：在第一

个用例中，TwinCAT 与新的 EL6761 端子模

块一起构成充电站控制平台，然后作为 
O C P P  客户端连接至  C S M S。在这种

情况下，充电站和汽车之间的通信由 
EL6761 根据 ISO 15118 标准通过电力线通信

实现。第二个用例则相反，主要通过 
OCPP 协议连接其它充电站；在这种情况

下，TwinCAT 代表 CSMS 的一部分，例如

为一个充电站网络提供本地负载管理。

TE6100 TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor 可
用于加载配套规范（或生成的节点集文

件），并将其用于 TwinCAT 3 OPC UA 中
的设备项目建模。

查看、定制和创建 XML 
节点集

关于将 Nodeset Editor 嵌入 OPC UA 环境的

更多信息：

 www.beckhoff.com.cn/tf6771
 www.beckhoff.com.cn/el6761

 www.beckhoff.com/te6100
 www.beckhoff.com/opc-ua

17技术规格若有变更，恕不另行通知。



系统公司

 www.beckhoff.com.cn/mx-system

MX-System 在设备和系统工程领域首次实现了无控制柜自动化解决方案。倍福始终十分

重视自动化专业知识的整合、应用和进一步加强。一款采用模块化设计、可插拔的整体

系统解决方案由此应运而生。由模块化组件构成的 MX-System 底板和 MX-System 功能模块

组合，打造出完整的系统，它拥有控制柜具备的所有功能：供电、熔断器保护和配电、

辅助电压的生成和监测、带输入输出的控制系统、电机和执行机构的控制以及现场设备

连接层。MX-System 通过可自由选择的工业 PC、耦合器、I/O、运动控制、继电器和系统

模块集成所有设备功能，这些模块可以根据具体应用进行配置和组合。

 � 长时间运行

 � 通过标准接口供电和传输 EtherCAT 信号

 � 由于采用模块化设计，可在极短时间内

完成组装和布线

 � 可以根据生产需求灵活、精确地调整

 � MX-System 在设备整个生命周期内都能

带来优势
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防护等级高达 IP67 的
无需控制柜的机器设备方案

倍福推出的 MX-System 在自动化领域掀起了一场革

命， 它采用整体模块化设计的可插拔式原理，能

够完全替代控制柜。这意味着现在可以完全在没有控制柜

的情况下设计和控制设备和系统。MX-System 堪称是系统

集成所有设备功能的典范，因为它同时利用了基于 PC 和 
EtherCAT 的控制技术的所有优势，并提供相应的控制柜功能

相关模块。

控制柜的所有电子元器件功能都通过背板上的相应接口实

现。MX-System 中还包含了工业 PC、总线耦合器、I/O、运

动控制、继电器以及系统电源等产品领域的所有功能模

块。底板和功能模块组合后的防护等级可达 IP67，具有所

有控制柜的功能特点，可以直接安装在设备上，显著提升

空间利用率。
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机器视觉公司

作为基于 PC 的控制技术专家，倍福始终致力于将所有设备功能集成到同一个

控制平台中， 这也包括图像处理方面，TwinCAT Vision 软件自 2017 年推出以

来一直在完善。随着全面的机器视觉硬件产品系列的推出，倍福在这一领域

的产品布局宣告完成。倍福 Vision 产品为设备制造商和最终用户提供完整的

图像处理系统，其涵盖了从软件到光源等所有必要的组件，为用户带来显著

的竞争优势。

 � 全面的工业图像处理硬件产品系列

 � 超高速 EtherCAT 性能和坚固耐用的设计

 � 与所有过程完全同步 
 � 直接集成到控制系统中

 � 开放、可扩展的机器视觉系统

  www.beckhoff.com.cn/vision
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Vision：完整的系统集成式
机器视觉解决方案

用视觉单元直接开始工业图像处理

 � 视觉单元由相机、环形光源和液体透镜镜头构成

 � 彩色或单色图像传感器，分辨率可选择范围为 1.6 MP 至 5 MP
 � 多色 LED 光源可以针对每个照明对象单独调整

 � 封装在具有视觉美感、防护等级高达 IP65/67 的阳极氧化铝外壳中

 � 输入输出连接接口横向排列，便于安装

通过分布式时钟与所有基于 EtherCAT 的
设备进程完全同步

 � 经济高效地使用 2.5 Gbit/s 的高传输速率

 � 通过工业局域网（任意电缆长度）实现更快 
的响应时间

 � 与高性能工业 PC 最佳匹配

 � 所有系统组件能够高效交互，从而大幅提高 
生产效率

丰富的机器视觉硬件产品组合可一站式提供完整的系统解决方案， 它包括面阵

相机、坚固耐用的 C 口工业镜头、采用面光源、环形光源和条形光源设计的多

色 LED、以及由相机、光源和可调焦镜头构成的完整单元。所有组件都可以轻松集成

到新的和现有的控制环境中，并与所有机械设备的工作流程同步。

机器视觉系统具有高可扩展性

所有组件相互之间最佳匹配，并且可以根据具体的视觉应用需求进行模块化组合。系

统的灵活性和可扩展性让用户能够轻松启动自己的视觉应用，高效实施并进一步扩展

这些应用。由相机、光源和可调焦镜头构成的单元可以作为一个完整的解决方案简单

集成到现有的控制系统中。

产品发布                           有关新产品可供货状态说明，请登录倍福官方网站：www.beckhoff.com.cn 21



1980 - 2022 年营业额增长趋势图。
截止到 2023 年 3 月

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

200

100

50

500

400

300

0

600

700

800

900

950

150

450

350

250

550

650

750

850

Million €
1515

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

20
21

20
22

自动化新技术

倍福致力于通过基于 PC 的控制技术为您打造开放式自动化系统。我们的产品范围包括工

业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动化软件、无控制柜自动化系统以及机器视

觉硬件产品。这些产品既可作为独立的组件使用，也可将它们集成到一个完整的控制系

统中，适用于各个行业领域。我们始终坚持“自动化新技术”理念，为各行业客户提供

通用型或定制化的自动化控制解决方案，在全世界范围内已广泛用于数控机床以及智能

建筑等各个应用领域。 
 

倍福机构遍布世界各大洲

德国倍福自动化有限公司总部位于德国

威尔市，它同时也是公司核心部门的所

在地，公司总部下设产品研发部、生产

部、行政部、销售部、市场部、技术支

持与维修部。倍福在全球各个国家都设

有分支机构，合力拓展国际市场。加上

世界各地的合作伙伴，倍福的业务已遍

及超过 75 个国家。

Beckhoff Automation
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倍福公司概览

 � 2022 年全球销售额： 
15.15 亿欧元（+28%）

 � 总部：威尔，德国

 � 全球总裁：Hans Beckhoff
 � 全球员工人数：5680
 � 工程师人数：2200
 � 全球分支机构：40
 � 在德销售办事处：24
 � 全球业务分布：超过 75 个国家

自 1980 年公司成立以来，倍福始终坚持基于 PC 的控制技术，研发出大量的创新产品

和解决方案，为倍福的可持续发展与成功奠定了坚实的基础。如今，倍福早期提出的

概念业已成为许多自动化技术的标准，且被成功引入市场。倍福基于 PC 的控制技术

理念以及 Lightbus 系统和 TwinCAT 自动化软件的发明，是在自动化领域具有里程碑意

义的技术飞跃，在传统控制行业，这些产品已被视为高性能的解决方案，获得广泛认

可。EtherCAT 实时以太网解决方案是一种具有前瞻性的高端技术，是前沿控制理念的

新生代产物。

总部
子公司

分销商
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倍福中国

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
德国倍福自动化有限公司

上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号
（市北智汇园 4 号楼） （200072）
电话：021 / 66 31 26 66
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn

德国

总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
电话：+49 52469630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

倍福官方微信
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更多倍福相关信息

市场活动及日期 职位招聘公司简介 业务遍布全球 产品信息 技术支持行业信息

Beckhoff®、TwinCAT®、TwinCAT/BSD®、TC/BSD®、EtherCAT®、EtherCAT G®、EtherCAT G10®、EtherCAT P®、Safety over EtherCAT®、TwinSAFE®、

XFC®、XTS® 和 XPlanar® 是德国倍福自动化有限公司的注册商标。本手册中所使用的其它名称可能是商标名称，任何第三方为其自身目的

而引用，都可能触犯商标所有者的权利。

© 德国倍福自动化有限公司 04/2023，版权所有

本手册中所包含的信息仅是一般描述或性能特征简介，在实际应用中并不总是与所述完全一致或者可能由于产品的进一步开发而不完全

适用。仅在书面认同情况下，才提供相关特性信息。

 
技术规格若有变更，恕不另行通知。


