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EtherCAT 技术扩展：适用于高数据密集型应用 

EtherCAT G：将性能提升到千兆级别 

[2018 年 12 月 7 日，中国] EtherCAT G 作为 EtherCAT 技术扩展，将 

EtherCAT 性能提升到一个全新的高度，可以实现千兆（Gbit/s）以太网速

度，因此支持高数据密集型应用。最新技术扩展不仅与被全球广泛接受的百兆

EtherCAT（100 Mbit/s EtherCAT）标准完全兼容，并且也具有同样简单易用

的优势。此外，EtherCAT G 的分支控制器模式可以并行实现多个子网段的高

效运行。 

EtherCAT G 支持标准的千兆以太网传输；而 EtherCAT G10 作为一项概念验

证性技术研究，传输速率甚至更快，高达万兆（10 Gbit/s）。EtherCAT 技术

超越 标准百兆的大幅速率提升为提升数据吞吐量创造了可能。虽然它仍受限于

设备的传输延迟时间，但因为新引入了分支控制器模式，EtherCAT G 可将性

能提升 2-7 倍（取决于不同的具体应用）。德国倍福公司总裁 Hans Beckhoff 

先生说道：“EtherCAT G 和 G10 将性能提升到全新的高度，这样可以帮助我

们的客户建造全球最棒、性能最高的机器设备！”EtherCAT G 和 G10 的发布

并不意味着将取代已经取得巨大成功的百兆 EtherCAT 标准，新性能的扩展仍

然具有一致性。” 

完全兼容的技术完善，而非取代标准 EtherCAT 

EtherCAT G 具有与 EtherCAT 同样的性能出色且简单易用的特点，并且具有 

EtherCAT 的所有功能特征，甚至无需修改协议或者 EtherCAT 主站软件就能实
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现更高的传输速率。EtherCAT G 与已经被全球广泛采用的 EtherCAT 标准完

全兼容，EtherCAT G 具有与 EtherCAT 相同的经过实践检验的性能特点，包

括内置诊断功能、高精度同步，以及最重要的报文处理机制“Ethernet on the 

fly”，同时它也符合 IEEE 802.3 以太网标准。 

标准 EtherCAT 所具备的高性能对于满足目前主流的应用需求来说仍然绰绰有

余。EtherCAT G 是为了极大规模的应用及更广泛地使用高数据密集型设备而

开发，比如机器视觉相机、复杂的运动控制系统，以及要求高采样率运行的测

量测试设备等。 

分支控制器模式可以支持更多样化的设备并最小化传输延迟 

EtherCAT 和 EtherCAT G 可接入到同一个异构网络中，这意味着 EtherCAT G 

的从站可以在百兆 EtherCAT 网络中运行，反之亦然。在以上两种情况下，

EtherCAT G 设备降到百兆速率。采用新的 EtherCAT G 分支控制器模式，通

过传输速率转换，千兆网络中 EtherCAT 分支可以被设置为并行运行的百兆子

网段。例如，新近发布的 EtherCAT G 耦合器 EK1400 可以创建一个分支，将

千兆速率降到百兆，并允许在 EtherCAT G 网络中运行各种标准的 EtherCAT 

I/O 模块。基于 EK1400 分支控制器的功能特点，在 EtherCAT G 主干网并未

受影响。 

EtherCAT G 分支控制器系统的另一个优势是它可以最小化延迟时间。全新的 

CU14xx 系列分支控制器专门为连接 EtherCAT 和 EtherCAT G 子网段而设
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计，并支持并行运行。这种设置可以显著缩短信号延迟时间，从而缩短通信和

循环时间，因为从一个指定的子网段返回的报文以更高的千兆传输速率直接从

分支控制器传输到主站，而独立于其它子网段。 

新闻图片 

图片注释： 

EtherCAT G 将 EtherCAT 技术性能提升到一个全新的高度，同时与标准的 

EtherCAT 技术完全兼容，并保持同样的简单易用性。 

图片及文字下载: 

http://www.beckhoff.com.cn/

关于德国倍福（BECKHOFF） 

德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机

构，加上全球的合作伙伴，目前公司业务已遍及�70 多个国家和地区。  

倍福始终以基于�PC 的自动化新技术作为公司的发展理念，所生产的工业 PC、

现场总线模块、驱动产品和�TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容

的控制系统，可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30

多年来，倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 

年�3 月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处，2007 年�5 月德国倍福在上海

成立独资公司，并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展
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时期，目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25 个大中城市设立了办

事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场，其

勇于打破传统控制模式，倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用

户所接受。 

更多新闻请浏览：http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm 

欢迎关注倍福官方微信 


